
 

PoE-Switch SG2262-12   
Der GVS SG2261-12 PoE-Switch ist für viele Netzwerkanwendungen ausgelegt und dient u.a. 

zur Montage von GVS IP-Türsprechanlagen. 
Das Gerät verfügt über 6 PoE-LAN Ausgänge (RJ45), einen LAN Uplink-Port (RJ45) sowie 

einen 12V-DC-Ausgang (2-polige Schraubklemme). 

Der 230V-Eingang geht über die die 3-polige Schraubklemme (L / N / ).    

 

Modell SG2261-12 

Anzahl Ports 
6x 10/100Mbit/s PoE RJ45 Port (Auto-Negotiation) 

1x 10/100Mbit/s RJ45 Port (Auto-Negotiation) 

PoE Standard IEEE802.3af/at 

PoE Ports Port 1-6 - 48V 

DC Ausgang 12V 1.5A  (KF 5.0 2P) 

Leistungsabgabe 90W max. 144W 

PoE Pinbelegung Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-) 

Leistungsaufnahme Maximum 15.4 W/30W 

Übertragungsmethode Storage forwarding 

Switching Kapazität 1.6 G 

MAC Address Table 1K, automatic learning, automatic aging 

Eingangsspannung AC 100-240V 50/60Hz 

Arbeitstemperatur 0℃~40℃ 

Lagertemperatur -40℃~70℃ 

Luftfeuchtigkeit Betrieb 10%-90%  

Luftfeuchtigkeit Lagerung 5%-90% 



Maße (TxBxH) 88x158x59 mm 

Gehäusefarbe Schwarz 

Gewichte Produkt 0,34 kg, Verpackung 0,475 kg 

Verpackung (TxBxH) 220x137x86 mm 

Leitungslängen 

10BASE-T: Cat 3,4,5 ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel 

(100m) 

100BASE-TX: Cat 5 und höher: ungeschirmtes Twisted-

Pair-Kabel (100m) 

Überspannungsschutz ±4KV 

Standards 
EN 55032:2015, EN 55035:2017AMD.1:2019, EN IEC 

61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


